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1. Veranlassung 

Im Rahmen des Verfahrens Bebauungsplan Nr. 74 „Am Sportplatz Ranies“ beauftragte die Stadt Schö-

nebeck die GeoMD GmbH eine geotechnische Erkundung durchzuführen (Anlage 1). 

Gemarkung: Ranies 

Flur: unbekannt 

Flurstück(e): 1/30, 1000, 1001. 

Die Erkundungsarbeiten wurden am 23.09.2020 durchgeführt. Im Rahmen der Geotechnischen Erkun-

dung waren folgende Sachverhalte zu ermitteln und zu bewerten.  

- Tragfähigkeit des Baugrundes in Abhängigkeit von den Lagerungsdichten bzw. Konsistenzen 

- Grundwasserverhältnisse 

- Schichtabfolgen der anstehenden Böden 

- Bodenmechanische Kennwerte. 

Das Bauvorhaben wird der Geotechnischen Kategorie 1 gemäß DIN EN 1997-1 aufgrund der anstehen-

den Schichtenverhältnisse zugeordnet. 

Konstruktions- bzw. Fundamentpläne liegen der GEOMD GmbH nicht vor.  

2. Methodik 

2.1 Unterlagen 

• Auftragserteilung  

• Lageplan  

2.2 Bauliche Gegebenheiten 

Das Untersuchungsobjekt war gut zugänglich und befahrbar. Auffällige Geländeneigungen und Bö-

schungen wurden nicht erkannt. Der Untersuchungsbereich ist teilweise anthropogen gestört (Sport-

platz) und und im Süden mit Gras bewachsen.  

2.3 Durchgeführte Arbeiten 

• Abteufen von 6 Kleinrammbohrung (KRB), 40-50 mm , bis in eine Teufe von max. 5,00 m 

unter Geländeoberkante (u. GOK) zur Ermittlung der anstehenden Schichten und Grundwas-

serverhältnisse 

• Durchführung von 2 Rammsondierungen mit der schweren Rammsonde (DPH) bis 5,00 m u. 

GOK zur Ermittlung der Lagerungsverhältnisse bzw. Konsistenzen  

• Entnahme von 29 gestörten Bodenproben  
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• Deklarationsanalysen nach LAGA M 20 an 2 Mischproben aus dem oberen Teufenbereich 

• 2 Siebanalysen zur Ermittlung des Durchlässigkeitsbeiwertes kf hinsichtlich Versickerungsfä-

higkeit anstehender Böden 
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3. Untersuchungsergebnisse 

3.1 Schichtenfolge, Bodenmechanische Eigenschaften 

Gemäß den Bohrprofilen und den Schichtenverzeichnissen der Anlage 2, liegen im Bereich des Bauvor-

habens folgend dargestellte Baugrundverhältnisse vor: 

Auffüllungen (Homogenbereich 1) 

Die Auffüllungen stehen oberflächennah an. Es handelt sich vorrangig um Sportböden (rot) mit unter-

lagernder Schottertragschicht. Grobe Steine aus der Schottertragschicht behinderten stellenweise den 

Bohr- bzw. Rammfortschritt. Die anthropogene Beeinflussung der oberen Schichten reicht bis max. 

0,60 m u. GOK, möglicherweise auch flacher.  

Oberboden (Homogenbereich 2) 

Der Ober- bzw. Mutterboden wurde bis in eine Teufe von 1,00 m u. GOK angeschnitten. Es handelt sich 

um organische Schluffe mit sehr geringen Feinsandanteilen. Die Konsistenzen sind in der Regel je nach 

Austrocknungsgrad weich bis steif. Organische bzw. organogene Böden werden generell als wenig bzw. 

nicht tragfähig eingestuft. 

Löß, Lösslehm (Homogenbereich 3) 

Der Löß bzw. die Lösslehme sind stellenweise unterhalb des Oberbodens vorhanden und füllen mor-

phologische Depressionen im Untergrund aus. Vermutlich handelt es sich um Fließerden (umgelager-

tes Material). Je nach Wassergehalt liegen die Konsistenzen im weichen bis steifen Bereich. Schluffe 

neigen bei Wasserzutritt zum Verlust der Kornstruktur (Aufweichen, Solifluktion, Fließen).  

Geschiebemergel, -lehm (Homogenbereich 4) 

Der Geschiebemergel wurde an fast allen Bohransatzpunkten angeschnitten. Das Kornspektrum 

schwankt im Schluff bis Feinsandbereich.  Die Konsistenzen liegen im weichen bis steifen Bereich. Die 

Schicht wird als gering tragfähig angesehen. Wie beim Löß/Lösslehm, wird hier von umgelagerten Bo-

denmaterial ausgegangen.  

Sand-Schluff-Gemische (Homogenbereich 5) 

Im Liegenden folgen Sand-Schluff-Gemische mit einem Hauptkornanteil im Feinsand- bis Mittelsand-

bereich sowie hohen Schluffanteilen. Die Lagerung ist mitteldicht. Die Kornform ist abgerundet. Es 

handelt sich um fluviatile bzw. glazifluviatile Ablagerungen der Elbe.  
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weitgestufte Sande (Homogenbereich 6) 

Im Liegenden folgen bis zur Endteufe von 5,00 m weitgestufte Sande mit einem Hauptkornspektrum 

im Mittelsand- bis Feinkiesbereich. Die Kornform ist abgerundet. Die Lagerung wird als mitteldicht ein-

gestuft. 

 

In den Tabellen 1 und 2 wird der Zusammenhang zwischen Konsistenz bzw. Lagerungsdichte und 

Schlagzahl aus den Rammsondierungen verdeutlicht. 

 

Tab. 1 Zusammenhang zwischen der Konsistenz bindiger Böden, der undrainierten Scherfestigkeit, dem Spitzendruck der Drucksonde 

und den Schlagzahlen N10 diverser Rammsonden. 

Konsistenz breiig weich steif halbfest fest 

Tragfähigkeit keine gering tragfähig 

undrainierte Scherfes-

tigkeit cu (kN/m²) 
<20 20 – 60 60 – 200 >200 >400 

Spitzdruck qs (MN/m²) <2,0 2,0 – 5,0 5,0 – 8,0 8,0 – 15,0 >15,0 

DPL-10 0 – 3  3 – 10  10 – 17  17 – 37  >37 

DPM 0 – 3  3 – 8  8 – 14  14 – 28  >28 

DPH 0 – 2  2 – 5  5 – 9  9 – 17  >17 

 

Tab. 2 Zusammenhang zwischen der Lagerung nichtbindiger Böden und den Schlagzahlen der DPL-10, DPM und DPH. 

Lagerung locker mitteldicht dicht sehr dicht 

DPL-10 3 – 10  10 – 50  50 – 64  >64 

DPM 2 – 8  8 – 26  26 – 44  >44 

DPH 2 – 4  4 – 18  18 – 24  >24 

 

Ab einer mitteldichten Lagerung bzw. steifen Konsistenzen sind die anstehenden Bodenschichten trag-

fähig.  

3.2 Grundwasserverhältnisse 

Das Grundwasser wurde je nach Höhenläge des Bohransatzpunktes bei 3,60/3,70 m u. GOK ange-

schnitten. Gemäß DWA-A 138 ist kein versickerungsfähiger Raum von mindestens 1,00 m gegeben. Die 

Versickerung meteorischer Wässer (Regenwasser) ist durch technische Maßnahmen über Versicke-

rungsschächte möglich. Hierfür müssen die versickerungsfähigen Schichten ab 2,30 m Tiefe erreicht 

werden. Hier empfiehlt es sich eine Zisterne bzw. einen Versickerungsbrunnen, entsprechender Di-

mension zu setzen.  
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Der Durchlässigkeitsbeiwert kf liegt bei den Sande bei ca. 3,544*10-04 m/s. Das entspricht sehr guten 

Durchlässigkeiten.  

Der höchst zu erwartende Grundwasserstand liegt bei ca. 49,18 m NHN. Der eingemessene Grundwas-

serstand entspricht mittleren Grundwasserständen und sollte ca. 46,7 m NHN betragen.  

3.3 Bodenkennwerte und -kennzahlen  

 

Homogenbereich 1 Auffüllungen, Schottertragschicht 

Bodengruppen gem. DIN 18196: [GU, GU*] 

Frostempfindlichkeitsklasse gem. ZTVE-StB 94: F1-F2 

BFR (Bodenfeuchteregime): sickerwasserbestimmt 

Verdichtbarkeitsklasse gem. ZTV A-StB 97: V1 

Feuchtraumgewicht γ: 18 kN/m³ 

Wichte unter Auftrieb γ‘: 8 kN/m³ 

Kohäsion c‘: 0-5 kPa 

Reibungswinkel φ: 30° 

Steifemodul ES: 20-50 MPa 

 

Homogenbereich 2  Oberboden 

Bodengruppen gem. DIN 18196: OU 

Frostempfindlichkeitsklasse gem. ZTVE-StB 94: F 3  

BFR (Bodenfeuchteregime): sickerwasser- und staunässebestimmt 

Verdichtbarkeitsklasse gemäß ZTV A-StB 97: V 4 

Feuchtraumgewicht γ: 15 kN/m³ 

Wichte unter Auftrieb γ‘: 5 kN/m³ 

Kohäsion c‘: 10-50 kPa 

Reibungswinkel φ: 17,5° 

Steifemodul ES: 0-2 MPa 

 

Homogenbereich 3  Löss, Lösslehm 

Bodengruppen gem. DIN 18196: UL 

Frostempfindlichkeitsklasse gem. ZTVE-StB 94: F 3  

BFR (Bodenfeuchteregime): sickerwasser- und staunässebestimmt 

Verdichtbarkeitsklasse gemäß ZTV A-StB 97: V 3 

Feuchtraumgewicht γ: 21 kN/m³ 

Wichte unter Auftrieb γ‘: 11 kN/m³ 

Kohäsion c‘: 10-40 kPa 

Reibungswinkel φ: 25° 

Steifemodul ES: 4-6 MPa 

 

Homogenbereich 4 Geschiebemergel 

Bodengruppen gem. DIN 18196: ST/ST* 

Frostempfindlichkeitsklasse gem. ZTVE-StB 94: F3  

BFR (Bodenfeuchteregime): sickerwasser- und staunässebestimmt 

Verdichtbarkeitsklasse gemäß ZTV A-StB 97: V3 
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Homogenbereich 4 Geschiebemergel 

Feuchtraumgewicht γ: 22 kN/m³ 

Wichte unter Auftrieb γ‘: 12 kN/m³ 

Kohäsion c‘: 20-50 kPa 

Reibungswinkel φ: 25-27,5° 

Steifemodul ES: 4-12 MPa 

 

Homogenbereich 5  Sand-Schluff-Gemische 

Bodengruppen gem. DIN 18196: SU/SU* 

Frostempfindlichkeitsklasse gem. ZTVE-StB 94: F2 - F3  

BFR (Bodenfeuchteregime): sicker- und grundwasserbestimmt 

Verdichtbarkeitsklasse gemäß ZTV A-StB 97: V2- V3 

Feuchtraumgewicht γ: 20 kN/m³ 

Wichte unter Auftrieb γ‘: 11 kN/m³ 

Kohäsion c‘: 5-10 kPa 

Reibungswinkel φ: 30,0-32,5° 

Steifemodul ES: 10-40 MPa 

 

Homogenbereich 6  Sande 

Bodengruppen gem. DIN 18196: SW 

Frostempfindlichkeitsklasse gem. ZTVE-StB 94: F 1  

BFR (Bodenfeuchteregime): grundwasserbestimmt 

Verdichtbarkeitsklasse gemäß ZTV A-StB 97: V 1 

Feuchtraumgewicht γ: 20 kN/m³ 

Wichte unter Auftrieb γ‘: 10 kN/m³ 

Kohäsion c‘: -kPa 

Reibungswinkel φ: 32,5-35,0° 

Steifemodul ES: 30-50 MPa 
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4. Einschätzung und Bewertung der Untersuchungsergebnisse 

4.1 Tragfähigkeit und Setzungsverhalten des Untergrundes 

Der Oberboden ist als nicht tragfähig einzustufen. Es wird empfohlen, den Oberboden aus dem Ver-

band zu lösen, separat, soweit möglich auf dem Gelände zu lagern und durch verdichtungsfähiges Bo-

denmaterial zu ersetzen.  

Die Tragschicht ist lagenweise mit einem Mindestverdichtungsgrad von DPr von 100% zu verdichten. Es 

empfiehlt sich vorab den Verdichtungsgrad des Planums mittels leichter Fallplatte in Form einer Bau-

grubenabnahme zu prüfen, ob der Mindestverdichtungsgrad von DPr 1,00 gegeben ist. Die Tragschicht 

dient gleichzeitig als kapillarbrechende Schicht. Als Tragschicht eignen sich RC-Schotter, Brechsande 

oder andere Materialien, die den Anforderungen an den Verdichtungsgrad und der Frostsicherheit 

entsprechen.  

Für die Fundamente werden eine Mindesteinbindetiefe von 0,80 m und eine Mindestbreite von 0,50 

m für die frostsichere Gründung empfohlen.  

Die bodenmechanischen Kennwerte sind Kapitel 3.3 zu entnehmen. Die Bemessungswerte R,d des 

Sohlwiderstandes unter den Streifenfundamenten betragen überschlägig 220 kPa unter der Annahme, 

dass das Tragverhalten des Baugrundes verbessert wurde.  

Das Bettungsmodul liegt bei etwa 12 MN/m³. Es ist mit Setzungen bis zu 2,0 cm während der Bauphase 

zu rechnen. 

Die Bauarbeiten sind an regenfreien und frostfreien Tagen auszuführen. Bindige Böden neigen bei Näs-

seperioden zum Aufweichen und führen zu Behinderungen der Bauarbeiten.  

Aufgrund der potenziell hohen Grundwasserstände, Hochwasser und Staunässe wird von drückenden 

Wasser ausgegangen. Die Wassereinwirkungsklasse gemäß DIN 18533-1 wird auf W2-E festgelegt. Für 

die Wandsockel ist die Wassereinwirkungsklasse W4-E in Ansatz zu bringen. 

4.2 Behandlung von Bodenaushub  

Gemäß der LAGA M 20 – Anforderung an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen sind 

Bodenaushübe der Verwertung zuzuführen und entsprechend der Schadstoffgehalte zu deklarieren. In 

der Regel reicht das Mindestuntersuchungsprogramm der LAGA bei gering anthropogen beeinflussten 

Böden aus. Verbleibt das Bodenmaterial auf dem Gelände ist eine Deklaration nicht nötig. 
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Bezüglich des potentiellen Bodenaushubs wurden 2 gestörte Mischproben aus dem oberen Schichten-

bereich des Oberbodens und der Auffüllungen der Deklaration nach LAGA M 20 für Böden sowie Bau-

schutt hinsichtlich des Wiedereinbaus unterworfen. Die Proben wurden an punktuellen Aufschlüssen 

(Bohrung) entnommen, sind nur für diesen Bereich repräsentativ und gelten nur als Vorabinformation 

für eine potentielle Belastung des Untergrundes. Sollte es zum Abtransport von Aushub kommen, ist 

eine Haufwerksbeprobung notwendig, um eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen.  

Die Deklarationen ergab keine signifikante Belastungen. Die Bauschuttprobe entsprach dem Z 0-Krite-

rium nach LAGA M 20. Der Oberboden musste geogen bedingt, aufgrund des TOC-Gehaltes dem Z 1-

Kriterium zugeordnet werden.  

4.3 Empfehlungen für Straßenaufbau 

Die Verkehrsflächen sollen vorrangig für den Einsatz von PKW im Sinne einer Wohnstraße genutzt wer-

den. Gemäß RStO 2012 liegt die Belastungsklasse bei 1,0. Die Mehr- bzw. Minderdicken infolge örtli-

cher Verhältnisse liegt bei 70 cm.  

Aufgrund der angeschnittenen Bodenschichten sind die Bodenschichten der Frostempfindlichkeits-

klasse F2 bis F3 zuzuordnen.  

Für das gesamte Baugebiet wird empfohlen, die organogenen Horizonte komplett aus dem Schichten-

verband zu lösen und ggf. bei Mehraushub durch frostsicheres Material aufzufüllen. Hier ist unter dem 

Oberbau eine Frostschutzschicht einzuplanen. Ggf. ist ein Geotextil einzuplanen, um das Einpressen 

der Frostschutz- und Tragschicht in den Untergrund zu vermeiden. 

  

Gemäß Tafel 1 der RStO 2012 (Bauweisen mit Asphaltdecke für Fahrbahnen auf F2- und F3-Unter-

grund/Unterbau) wird folgende Bauweise vorgeschlagen: 

- Asphaltdecke   4 cm 

- Asphalttragschicht  10 cm      Ev2 mind. 150 MPa 

- Schottertragschicht  15 cm      Ev2 mind. 120 MPa 

- Frostschutzschicht  41 cm      Ev2 mind. 45 MPa 
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5. Schlussbemerkung 

Die geotechnischen Erkundungen basieren auf punktuellen Aufschlüssen, sodass ein Baugrundrestri-

siko bleibt. Sollten andere Baugrundverhältnisse angetroffen werden, so ist die GEOMD GmbH bzw. ein 

Sachverständiger für Geotechnik zu benachrichtigen. 

Bei Tragfähigkeits- und Verdichtungsprüfungen bzw. Baugrubenabnahmen steht die GEOMD GmbH bei 

entsprechender Beauftragung zur Verfügung. 

Die GEOMD GmbH verpflichtet sich, alle durch die Untersuchung bekannt gewordenen Ergebnisse ver-

traulich zu behandeln und sie nur mit Einverständnis des Auftraggebers weiterzugeben. 

 

Gommern, 19.10.2020 
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Mutterboden, Schluff, org.
Beimengung, sehr schwach
feinsandig
halbfest, trocken
dunkelbraun

OU

    2.60m

Geschiebemergel/
Geschiebelehm
weich bis steif
braun

ST/ST*

    4.20m

Feinsand, schwach
mittelsandig, sehr schwach
schluffig
mitteldicht, abgerundet
fahlbraun

SE/SU

    5.00m

Mittelsand, grobsandig,
feinkiesig bis schwach
mittelkiesig
mitteldicht, abgerundet
fahlbraun

SW

Endtiefe

BS 2
Ansatzpunkt:GOK

   0.00m

  -1.00m

  -2.00m

  -3.00m

  -4.00m

  -5.00m



DC

Projekt     : B-Plan Sportplatz Ranies

Projektnr.: P052-20

Anlage     : 2

Maßstab  : 1: 25

GP 3.1 0.80m

GP 3.2 2.20m

GP 3.3 3.00m

GW 3.60m

(23.09.2020)

GP 3.4 4.50m

    0.00m

M u

    0.80m

Mutterboden, Schluff, org.
Beimengung. sehr schwach
feinsandig
steif bis halbfest
dunkelbraun

OU

    2.30m

Lößlehm
steif
braun

UL

    3.00m

Feinsand, schwach
mittelsandig, schwach
schluffig
mitteldicht, abgerundet
fahlbraun bis braun

SE/SU

    5.00m

Mittelsand, grobsandig,
feinkiesig bis schwach
mittelkiesig
mitteldicht, abgerundet
fahlbraun

SW

Endtiefe

BS 3
Ansatzpunkt:GOK

   0.00m

  -1.00m

  -2.00m

  -3.00m

  -4.00m

  -5.00m



DC

Projekt     : B-Plan Sportplatz Ranies

Projektnr.: P052-20

Anlage     : 2

Maßstab  : 1: 25

GP 4.1 0.05m

GP 4.2 0.50m

GP 4.3 1.00m

GP 4.4 2.50m

GP 4.5 2.90m

GW 3.60m

(23.09.2020)

GP 4.6 4.90m

    0.00m
    0.05m Schluff bis Feinsand

mitteldicht
rot

[SE/SU*]

    0.60m

Schottertragschicht
dicht
grau

[GU]

M u

    1.00m

Mutterboden
halbfest
dunkelbraun

OU

    2.50m

Geschiebemergel
steif bis halbfest
braun

ST/ST*

    2.90m

Feinsand, schwach schluffig,
sehr schwach mittelsandig
mitteldicht
weiß bis braun

SE/SU

    5.00m

Mittelsand, grobsandig,
feinkiesig bis schwach
mittelkiesig
mitteldicht, abgerundet
weiß bis fahlbraun

SW

Endtiefe

BS 4
Ansatzpunkt:GOK

   0.00m

  -1.00m

  -2.00m

  -3.00m

  -4.00m

  -5.00m



DC

Projekt     : B-Plan Sportplatz Ranies

Projektnr.: P052-20

Anlage     : 2

Maßstab  : 1: 25

GP 5.1 0.30m

GP 5.2 1.00m

GP 5.3 2.30m

GP 5.4 3.20m

GW 3.60m

(23.09.2020)

GP 5.5 4.30m

    0.00m

    0.30m

Schottertragschicht
dicht
grau und rot

[GU]

M u

    1.20m

Mutterboden
halbfest
dunkelbraun

OU

    2.60m

Geschiebemergel
halbfest
braun

ST/ST*

    3.20m

Feinsand, schluffig, sehr
schwach mittelsandig
mitteldicht
fahlbraun

SU*

    5.00m

Mittelsand, grobsandig,
feinkiesig bis schwach
mittelkiesig
mitteldicht
weiß bis fahlbraun

SW

Endtiefe

BS 5
Ansatzpunkt:GOK

   0.00m

  -1.00m

  -2.00m

  -3.00m

  -4.00m

  -5.00m



DC

Projekt     : B-Plan Sportplatz Ranies

Projektnr.: P052-20

Anlage     : 2

Maßstab  : 1: 25

GP 6.1 0.30m

GP 6.2 0.90m

GP 6.3 2.60m

GP 6.4 3.00m

GW 3.60m

(23.09.2020)

GP 6.5 4.50m

    0.00m

    0.30m

Schottertragschicht
dicht
grau und rot

[GU]

M u

    1.20m

Mutterboden
halbfest
dunkelbraun

OU

    2.60m

Geschiebemergel
halbfest
braun

ST/ST*

    3.20m

Feinsand, schluffig, sehr
schwach mittelsandig
mitteldicht
fahlbraun

SU*

    5.00m

Mittelsand, grobsandig,
feinkiesig bis schwach
mittelkiesig
mitteldicht
weiß bis fahlbraun

SW

Endtiefe

BS 6
Ansatzpunkt:GOK

   0.00m

  -1.00m

  -2.00m

  -3.00m

  -4.00m

  -5.00m



Kopfblatt
Name des Unternehmens GeoMD GmbH

Aufschlussart:

Bohrung

Name des Auftraggebers Stadt Schönebeck

BS 1

Projektbezeichnung B-Plan Sportplatz Ranies Nr des Projekts P052-20

Datum 23.09.2020 Höhe

Lage Neigung der Bohrung

693642.861 5766873.083 Richtung der Bohrung

Tiefe der freien

Grundwasseroberfläche

3.70 m Tiefe der Bohrung 5.00 m

Lageskizze (unmaßstäblich)

Ausführung und Typ des

Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfüllprotokoll

× Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

Andere:

Bemerkungen (Unterbrechungen,

Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers Dipl.-Geol. Thomas Friedrich

Unterschrift des qualifizierten

Technikers
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Name des Unternehmens GeoMD GmbH

Aufschlussart:

Bohrung

Name des Auftraggebers Stadt Schönebeck

BS 2

Projektbezeichnung B-Plan Sportplatz Ranies Nr des Projekts P052-20

Datum 23.09.2020 Höhe

Lage Neigung der Bohrung

693657.571 5766864.077 Richtung der Bohrung

Tiefe der freien

Grundwasseroberfläche

3.70 m Tiefe der Bohrung 5.00 m

Lageskizze (unmaßstäblich)

Ausführung und Typ des

Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfüllprotokoll

× Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

Andere:

Bemerkungen (Unterbrechungen,

Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers Dipl.-Geol. Thomas Friedrich

Unterschrift des qualifizierten

Technikers
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Auftragsnummer:

Name des Projektes:

Datum: 23.09.2020

Sondiergerät: DPL DPM DPH

verloren Amboss:   fest aufgesteckt

Gestänge: hohl massiv

Koordinaten H: R: Höhe: m

Tiefe; zzgl. 10, 20 oder 30 m (bei Tiefen > 10 m): + m

Tiefe N10 Tiefe N10 Tiefe N10 Tiefe N10 Tiefe N10

0,10 2 2,10 2 4,10 3 6,10  8,10  

0,20 3 2,20 2 4,20 4 6,20  8,20  

0,30 4 2,30 3 4,30 7 6,30  8,30  

0,40 4 2,40 5 4,40 8 6,40  8,40  

0,50 4 2,50 7 4,50 8 6,50  8,50  

0,60 4 2,60 4 4,60 8 6,60  8,60  

0,70 3 2,70 4 4,70 8 6,70  8,70  

0,80 3 2,80 4 4,80 7 6,80  8,80  

0,90 3 2,90 3 4,90 7 6,90  8,90  

1,00 2 3,00 2 5,00 7 7,00  9,00  

 Nm  Nm  Nm  Nm  Nm

1,10 4 3,10 2 5,10  7,10  9,10  

1,20 3 3,20 6 5,20  7,20  9,20  

1,30 4 3,30 12 5,30  7,30  9,30  

1,40 4 3,40 12 5,40  7,40  9,40  

1,50 3 3,50 12 5,50  7,50  9,50  

1,60 4 3,60 10 5,60  7,60  9,60  

1,70 3 3,70 8 5,70  7,70  9,70  

1,80 3 3,80 7 5,80  7,80  9,80  

1,90 2 3,90 7 5,90  7,90  9,90  

2,00 2 4,00 6 6,00  8,00  10,00  

 Nm  Nm  Nm  Nm  Nm

Sonstige Angaben:

Grundwasser: 3,70 m unter Ansatzpunkt

Name und Unterschrift des Versuchsdurchführenden: 

P052-20

B-Plan "Am Sportplatz Ranies"

Dipl.-Geol. Thomas Friedrich

1 bei BS 1

Sondenspitze:       fest

Rammsondierung Nr.: 

Stadt SchönebeckAuftraggeber: 
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P052-20

Name des Projektes:

Auftragsnummer:

B-Plan " Am Sportplatz Ranies"
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Auftragsnummer:

Name des Projektes:

Datum: 23.09.2020

Sondiergerät: DPL DPM DPH

verloren Amboss:   fest aufgesteckt

Gestänge: hohl massiv

Koordinaten H: R: Höhe: m

Tiefe; zzgl. 10, 20 oder 30 m (bei Tiefen > 10 m): + m

Tiefe N10 Tiefe N10 Tiefe N10 Tiefe N10 Tiefe N10

0,10 14 2,10 5 4,10 5 6,10  8,10  

0,20 14 2,20 5 4,20 6 6,20  8,20  

0,30 14 2,30 4 4,30 8 6,30  8,30  

0,40 11 2,40 5 4,40 5 6,40  8,40  

0,50 12 2,50 5 4,50 4 6,50  8,50  

0,60 6 2,60 3 4,60 3 6,60  8,60  

0,70 4 2,70 3 4,70 5 6,70  8,70  

0,80 3 2,80 2 4,80 6 6,80  8,80  

0,90 2 2,90 2 4,90 9 6,90  8,90  

1,00 2 3,00 9 5,00 8 7,00  9,00  

 Nm  Nm  Nm  Nm  Nm

1,10 3 3,10 9 5,10  7,10  9,10  

1,20 4 3,20 11 5,20  7,20  9,20  

1,30 5 3,30 13 5,30  7,30  9,30  

1,40 3 3,40 12 5,40  7,40  9,40  

1,50 4 3,50 11 5,50  7,50  9,50  

1,60 4 3,60 10 5,60  7,60  9,60  

1,70 5 3,70 8 5,70  7,70  9,70  

1,80 7 3,80 6 5,80  7,80  9,80  

1,90 6 3,90 6 5,90  7,90  9,90  

2,00 6 4,00 5 6,00  8,00  10,00  

 Nm  Nm  Nm  Nm  Nm

Sonstige Angaben:

Grundwasser: 3,60 m unter Ansatzpunkt

Name und Unterschrift des Versuchsdurchführenden: 

P052-20

B-Plan "Am Sportplatz Ranies"

Dipl.-Geol. Thomas Friedrich

2 bei BS 4

Sondenspitze:       fest

Rammsondierung Nr.: 

Stadt SchönebeckAuftraggeber: 
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P052-20

Name des Projektes:

Auftragsnummer:

B-Plan " Am Sportplatz Ranies"
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