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Legende:

Leuchte 1.100 Lumen; 11 W; 3.000 K
Mast 1x5m - 13 St.
Leuchte 3.500 Lumen; 31 W; 3.000 K
Mast 1x6m - 7 St.
Leuchte Bestand: aufnehmen und
neusetzen; Mast 1x5m - 1 St.
Rückbau vorh. Leuchte
Bänke
Fahrradständer

Slackline mit Fallraum

Trampolin mit Fallraum

Schachtisch
Abfalleimer
Bodensteckdose

L3.x

Fahrbahn, Asphaltdeckschicht
Entwässerungsrinne, 2-zeilig, Betonstein
Stellplätze, Betonsteinpflaster mit Natursteinvorsatz,
kugelgestrahlt, mit topografierter Oberfläche, strukturierte und
unregelmäßige Kantenführung, weiß, 22,5/14/12
Zufahrten, Kleinpflaster 8/10 "Gommeraner Quarzit", ungeb. Bauweise
Zufahrten, Betonplatten 40/40/10

Rundbord

Fahrbahn, Betonsteinpflaster mit Natursteinvorsatz,
kugelgestrahlt, weiß, 24/16/14
Fahrbahnquerungen, Betonsteinpflaster mit Natursteinvorsatz,
kugelgestrahlt, dunkelgrau, 24/16/14
Mosaikpflaster, gebundene Bauweise
Wege in Grünflächen, Asphaltdeckschicht, Walzasphalt, Bitumenemulsion, Farbe: sabbia
Grünflächen / Rasen
Staudenpflanzung
Anpassungsbereich / Übergangsbereich
Leitsystem
Straßenablauf 50/30

RB - Rundbord 15/22
HB - Hochbord 15/30
KB - Kasseler Sonderbord
TB - Tiefbord 10/25
Querneigung
Tiefpunkt
Zufahrt / Zuwegung

Baum - Neupflanzung

Baum - Fällung
Strauch - Fällung

Gehweg, Betonplatten 40/40/8

Kleinpflaster 8/10 "Gommeraner Quarzit", geb. Bauweise
Kleinpflaster 8/10 "Gommeraner Quarzit", ungeb. Bauweise
Zufahrten, Betonplatten 40/40/10

Tiefbord

Tiefbord

Tiefbord

Rundbord

1 O.TetznerKorrektur Legende - Rundbord und Hochbord21.04.2022

2 O.TetznerErgänzung Fahrradbügel05.07.2022
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